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لا تفتح غطاء الفلترر بالكامل.

ي غسالة الأطباق.
ضع فقط وحدة مضخة الفلترر (11) وصينية التنقيط (6) فيى

10. التنظيف
10.1 ملاحظات

ي كل مرة يتم فيها تغيترر مرشح الفلترر .• 
قم بتنظيف وحدة مضخة فلترر (11) فيى

نظف VITO فقط عندما يكون باردًا.• 
لا تستخدم المنظفات الكاشطة.• 
لا تستخدم فرشاة سلكية أو ما شابه ذلك.• 

10.2 تحضترر التنظيف
تأكد من أن VITO أصبحت باردًا.. 1
2 ..( ى قم بفك مقابض نجمة (7) (على كلا الجانب�ر
افصل وحدة التحكم (8) عن وحدة مضخة فلترر (11).. 3
افتح وحدة مضخة فلترر (11).. 4
5 ..( الجسيمات (انظر الفصل 12.2 التخلص من الفلترر تخلص من  فلترر
6 .. التنظيف اليدوي أو التنظيف الآليي

10.3 التنظيف اليدوي
 قم بنظيف الوحدة الكهربائية (8) فقط بقطعة قماش مبللة . 1

لا تضع VITO تحت الماء الجاري! هذا يمكن أن يدمر الوحدة الكهربائية!
تنظيف الوحدة الكهربائية (11) و وحدة مضخة فلترر (6) بالصابون السائل . 2
جفف VITO بمنشفة. 3

10.4 تنظيف الماكينة
 قم بنظيف وحدة كهربائية (8) فقط مع قطعة قماش مبللة! لا تضع وحدة الكهربائية. 1

ي غسالة الصحون! وهذا قد يتلف الوحدة الكهربائية
(8) فيى

ي غسالة الصحون. تلميح: لا تفتح غطاء الفلترر بالكامل.. 2
 ضع وحدة مضخة الفلترر (9) و علبة الزيت (6) فيى

هذا يسمح للماء بالانتشار بشكل أفضل.
ابدأ برنامج التنظيف. 3

10.5 التنظيف الأساسيي
إذا كانت وحدة مضخة الفلترر (11) متسخة للغاية ، بتنظيفها والصابون أو منظف المقلاة .

يوصى بالتنظيف الشامل المنتظم.
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ة 7. عملية الفلترر
ة 7.1 الإعدادات الفلترر

قم بإخراج VITO من درج التجميع (6).. 1
الجسيمات).. 2 ي وحدة المضخة الفلترر (11) (راجع الفصل 9 تغيترر فلترر

أدخل فلترر الجسيمات فيى
ي الجزء السفلىي من وحدة مرشح المضخة (11).. 3

ي مكانه فيى
. ادفع غطاء الفلترر فيى أغلق غطاء الفلترر

ضع وحدة التحكم (8) على وحدة تصفية المضخة (11).. 4
ى وحدة التحكم (8) ووحدة مضخة الفلترر (11).. 5  تأكد من عدم وجود فجوة ب�ر

يشترر هذا إلي أن غطاء الفلترر لم يتم إغلاقه بشكل صحيح ومقطوع.
اربط مقابض نجمة (7).. 6

ة 7.2 ابدأ عملية الفلترر
ي المقلاة العميقة.. 1

ضع فيتو فيى
تأكد من وجود قاعدة ثابتة.. 2
3 .(MAX و MIN لاحظ علامات) تحقق من مستوى زيت القلىي
 قم بتوصيل كابل الطاقة (10).. 4

ء مؤشرر الطاقة (1). ي
يصىى

 اضغط على زر التشغيل / الإيقاف (5).. 5
ة. ء مؤشرر المرشح (2) أثناء عملية الفلترر ي

 يصىى

ة قبل الأوان 7.3 إيقاف عملية الفلترر
 اضغط على زر البدء / الإيقاف (5).. 1

ة (2). ئ مؤشرر الفلترر  ينطفيى
ي بالتدفق إلي المقلاة .. 2

ارفع VITO واسمح للزيت المتبفير
يد.. 3 ي الفصل 8 وقت التخزين / التتر�

قم بتخزين VITO كما هو موضح فيى

يد 8. التخزين / وقت التتر�
ي علبة الزيت (6) بعد الاستخدام أو للنقل.• 

ضع VITO فيى
درجة حرارة التخزين المسموح بها + 10 درجة مئوية - 30 درجة مئوية.• 

يد: مراحل التتر�
VS, VM & VL: تصل إلي 2.5 ساعة عند فصل كابل الطاقة (10).• 
يد النشط)•  VL & VM: مع توصيل كابل الطاقة (10) 15 دقيقة تقريبًا (انظر الفصل 6.2 التتر�

9. تغيترر فلترر الجسيمات
.  قم بتغيترر ورق الفلترر حسب الحاجة. يعتمد التغيترر على استخدام VITO ودرجة تلوث زيت القلىي

ات كحد أقصى باستخدام فلترر جسيمات واحد. يمكن تحقيق 10 فلترر
ى الفلترر  ك أي فجوات ب�ر لا تترر

وحواف وحدة مضخة فلترر (11).

ة  قم بمداخلة الطية الأخترر
ي وحدة  على كلا جانتي�

مضخة فلترر (11).

ى وحدة التحكم (8) ووحدة  يجب ألا تكون هناك فجوة ب�ر
مضخة الفلترر (11).
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تم الاتصال بنجاح.

نت (VM & VL فقط) مجة عتر� الإنترر 6.5 التر�
 . نت باستخدام هاتف ذكيي أو جهاز لوجىي أو كمبيوتر شخصىي يوفر VITO خيار إعداد وقت الفلتلرة والإشارة الصوتية واتصال الشبكة عتر� الإنترر

1 ..VITO قم بتوصيل
2 ..( افتح إعدادات WiFi الخاصة بجهازك (الكمبيوتر اللوجىي أو الهاتف الذكيي أو الكمبيوتر الشخصىي
». يمكن العثور على الرقم التسلسلىي (SN) الخاص بـ VITO على لوحة النوع (16).. 3 ابحث عن الشبكة «VITO Config + الرقم التسلسلىي
اتصل بالشبكة.. 4
أدخل كلمة المرور: 12345789. يومض مؤشرر WiFi (VL فقط).. 5
افتح متصفح الويب.. 6
ي حقل العنوان.. 7

أدخل عنوان IP 10.10.10.10 فيى
8 ..VITO انقر فوق قطرات
 قم بتسجيل الدخول بالبيانات التالية:. 9

user :اسم المستخدم 
Vito2k18 :كلمة المرور

إذا لزم الأمر ، قم بتغيترر اللغة بالنقر فوق EN ، و DE ، إلخ.. 10

شيح 6.5.1 اضبط وقت الترر
نت ، ثم: مجة عتر� الإنترر ي الفصل 6.5 التر�

شيح ، اتبع التعليمات الموجودة فيى لضبط وقت الترر
اخترر مدة الفلتلرة المطلوبة.. 1
ة وتصدر إشارة صوتية.. 2 ى ة وجترر ة (2) لفترر ء مؤشرر الفلترر ي

انقر فوق «حفظ». يصىى

6.5.2 تشغيل / إيقاف تشغيل الإشارة الصوتية
نت ، ثم: مجة عتر� الإنترر ي الفصل 6.5 التر�

لضبط مستوى صوت الإشارة ، اتبع التعليمات الواردة فيى
ة وتصدر إشارة صوتية.. 1 ى ة وجترر ة (2) لفترر ء مؤشرر الفلترر ي

تحت عنضر القائمة «الجرس» ، اخترر ما إذا كان يجب تشغيله أو إيقافه. يصىى

نت (VM & VL فقط) 6.6 اتصال بالإنترر
نت.  لهذا تحتاج إلي شبكة WiFi بقوة 2.4 جيجا هرتز لكيي تتمكن من استخدام VITOconnect إلي أقصى حد ، يتطلب VITO اتصالًاً بالإنترر

نت ، ثم: مجة عتر� الإنترر ي الفصل 6.5 التر�
ي شبكتك ، اتبع التعليمات الواردة فيى

لدمج VITO فيى
1 .WiFi انقر فوق «تكوين شبكة
اخترر شبكة.. 2
ا.). 3

ً
أدخل كلمة مرور الشبكة. (إذا لم يكن لديك كلمة مرور للشبكة ، فاترك هذا الحقل فارغ

تحقق من كلمة مرور الشبكة من خلال النقر على «إظهار كلمة المرور».. 4
نت.. 5 اضغط على حفظ. سيتحقق VITO الآن من اتصال الشبكة / الإنترر

تقوم VITO بجمع بيانات الاستخدام وإرسالها فقط.لا يتم جمع أو إرسال أي بيانات شخصية.
نت على بيانات الاستخدام والخدمات والتحديثات. على https://connect.vito.ag ستجد نظرة عامة عتر� الإنترر

6.7 رمز الاستجابة السريعة
امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على وحدة التحكم (8) للوصول بسهولة إلي موقع ويب به معلومات مفيدة ونصائح عديدة حول VITO الخاص بك

تم الاتصال بنجاح
تحقق من الشبكة وكلمة المرور.
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5. وظائف الأمن
از (VM & VL فقط) � 5.1 حماية الانقلاب والاهترر

شيح على الفور. وميض شاشة  ا بسبب عيب أو وضع غترر صحيح ، فإن VITO تقوم بإيقاف تشغيل الترر ً ى كثترر إذا تم وضع VITO بزاوية تزيد عن 17 درجة ، أو تميل أو تهترر
العرض (1) وشاشة الفلترر (2) وإشارة صوتية متكررة.

5.2 الإشارات الصوتية (VM & VL فقط)
ة بعد بدء النظام. ثم يصبح VITO جاهزًا للاستخدام. تصدر إشارة صوتية قصترر

ة ، تصدر إشارة صوتية لمدة 5 ثوانٍ. يمكن إلغاء تنشيط الإشارة الصوتية (انظر الفصل 6 قبل بدء التشغيل). ي نهاية كل دورة الفلترر
فيى

5.3 درجة الحرارة المرتفعة
شيح. ي حالة ارتفاع درجة الحرارة (وحدة التحكم> 75 درجة مئوية) ، يوقف VITO عملية الترر

فيى
تومض شاشة العرض (1) ويصدر VITO إشارة صوتية.

يد). قم بأخراج VITO من القلاية وقم بتخزينها بشكل صحيح (انظر الفصل 8 التخزين / وقت التتر�

6. قبل بدء التشغيل
ة 6.1 وقت الفلترر

شيح هو 4.5 دقيقة ويمكن إعداد المصنع لوقت الترر
. ي التتابع المباشرر

 VM & VL: أن تصل إلي 16 دورة فيى
. ي التتابع المباشرر

VS:  أن تصل إلي 3 دورة فيى

يد النشط (VM & VL فقط) 6.2 التتر�
يد نشط. VITO لديها تتر�

يد النشط على درجة الحرارة ويتم تشغيله تلقائيًا. بعد بدء التشغيل ، يتم إجراء فحص للوظيفة يعتمد التتر�

6.3 التحقق من ضبط المصنع
اضغط مع الاستمرار على زر بدء / إيقاف (5).. 1
ي هذه الأثناء اضغط على زر البدء / الإيقاف (5).. 2

قم بتوصيل كابل الطاقة (10). فيى
اضغط مع الاستمرار على زر بدء / إيقاف (5) لمدة 5 ثوانٍ.. 3
مج من خلال وميض الشاشات.. 4 يتم عرض وقت الدورة المتر�
يظهر مؤشرر الطاقة (1) دقيقة واحدة لكل ومضة. 5
ة(2) 30 ثانية لكل ومضة. 6  تعرض مؤشرر الفلترر

 على سبيل المثال:
 4x أحمر = 4 دقائق.

 1x أخضرى = 30 ثانية. 
= مدة الدورة: 4 دقائق. 30 ثانية.

نت مجة دون اتصال بالإنترر 6.4 التر�
شيح 6.4.1 ضبط وقت الترر

ي الفصل 6.3 التحقق من إعدادات المصنع ، ثم:
لإعادة ضبط وقت الدورة ، اتبع الخطوات الواردة فيى

اضغط على زر البدء / الإيقاف (5) فورًا بعد عرض وقت الدورة.. 1
 اضغط على زر زر بدء / إيقاف (5) لتمديد وقت الدورة بمقدار 30 ثانية (يبدأ عند 0 ثانية) . 2

(على سبيل المثال ، اضغط 3 مرات لمدة دقيقة واحدة و 30 ثانية. إلخ)
ة وتصدر إشارة صوتية.. 3 ى ة وجترر ة(2) لفترر ء مؤشرر الفلترر ي

عندما يتم ضبط وقت الدورة المطلوب ، انتظر حتير يصىى
افصل كابل الطاقة (10).. 4

6.4.2 تشغيل / إيقاف تشغيل الإشارة الصوتية
ي الفصل 6.3 فحص إعدادات المصنع ، ثم:

لضبط مستوى الإشارة الصوتية  ، اتبع التعليمات الواردة فيى
ة. 1 ة وتصدر إشارة صوتية قصترر ى ة وجترر ء مؤشرر الفلترر (2) لفترر ي

انتظر حتير تصىى
 اضغط على زر بدء / إيقاف (5) لضبط الإشارة.. 2

 تعرض الشاشات الحالة:
  عرض الطاقة (1) = إيقاف الصوت

شاشة الطاقة (1) + عرض المرشح (2) = تشغيل الصوت
ة وتصدر إشارة صوتية.. 3 ى ة وجترر ة(2) لفترر ء مؤشرر الفلترر ي

عند إجراء الإعداد المطلوب ، انتظر حتير يصىى
افصل كابل الطاقة (10).. 4



AR
3. مقدمة

.VITO عزيزي العميل
كة  AG VITO شكرا لك على اختيار هذا المنتج من قبل شرر

ة الزيت  .ضمان االاستخدام السليم , VITO رجى� قراءة الدليل بعناية للتعرف بنفسك على كيفية التعامل مع نظام فلترر
للرد على أسئلتكم وتقديم الدعم من قبل الموزع المحلىي وخدمة العمالء.

ي هذا الدليل)
ة الزيت  VITO ( تجدون معلومات االتصال فيى احات بشأن نظام فلترر ونحن ممتنون للتعليقات واقترر

ة الزيت عالية الجودة من الذي يمكن ي مؤسستك انت تملك نظام فلترر
ة  VITO طويلة وزيادة الكفاءة فيى ة الزيت لفترر نأمل أن تستمتع مع نظام فلترر

 أن تتوقعه حياة طويلة والدعم الفعال لعملكم.

4. تعليمات السلامة
ح الرموز 4.1 شرر

 . يمكن أن يؤدي التشغيل غترر الصحيح لـ VITO إلي حدوث مخاطر وإصابات. يجب ملاحظة ما يلىي
ى الأخطار المحتملة بواسطة هذه الرموز: يتم تميترر

تحــذيــر
خطر اإلصابة إذا لم يكن هذا الحظ

خطر حدوث صدمة كهربائية
عند استعمال غترر صحيح أو فى� حالة فتح الجهاز

الق � خطر االتر�
إذا كان الزيت متسرب إلي الارض

الحذر
أهم النصائح االمنية 

 

اق خطر االحترر
استخدام VITO التطبيق غترر صحيح

تعليمات التشغيل
ة الزيت  معلومات حول التعامل مع نظام فلترر

4.2 تعليمات السلامة
 •. ة السوائل بخلاف زيت القلىي لم يتم اعتماد VITO لفلترر
ر الناجم عن المطر أو الرطوبة.•  ي الخارج! الضرى

لا تستخدم أو تخزن VITO فيى
لم يتم تصميم VITO للتشغيل المستمر! (خطر ارتفاع درجة الحرارة / حريق)• 
 •!VITO يمنع الأطفال تمامًا من استخدام
لا تغطيي فتحات التهوية (12)!• 
لا تلمس سلك الطاقة (10) ووحدة التحكم (8) ويداك مبتلتان!• 
ي سلك الطاقة (10)!•  لا تقم ثتيى
لا تدع كابل الكهرباء (10) يلامس الزيت الساخن أو أي أجسام ساخنة أخرى.• 
 •.( ي

لا يجوز تشغيل VITO إلا على وصلات حماية من الدرجة الأولي (مع تلامس موصل وافير
قم بتنظيف VITO قبل الاستخدام الأول (انظر الفصل 10 التنظيف).• 
ي المحلىي مع الجهد الموجود على لوحة النوع (16).• 

يجب أن يتطابق جهد التيار الكهربانىئ
أقصى درجة حرارة للتشغيل هيي 200 درجة مئوية (درجة حرارة القلىي العميق الموصى بها 175 درجة مئوية).• 
لا تدع وحدة مرشح المضخة (11) تجف!• 
ى أو الشبكات أو مستشعرات درجة الحرارة القلاية!•  انتبه إلي عناصر التسخ�ر
احمل VITO فقط بواسطة المقابض السوداء (9)!• 
ي وضع مائل!• 

لا تقم بتشغيل VITO فيى
شيح!•  لا تقم بتحرك VITO أثناء الترر
 •

4.3 الغرض من الاستخدام
ي صناعة المطاعم• 

تم تصميم VITO للاستخدام التجاري فيى
 •

ً
ة فقط إذا كان الزيت سائلًا اتبع تعليمات السلامة. يمكن الفلترر

ى بشكل مناسب •  ى مدرب�ر يجب استخدام VITO فقط من قبل موظف�ر
تم تصميم VITO للتشغيل المتقطع• 

لا يتم قبول أي مسؤولية عن الاستخدام غترر السليم!
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2  صفحة

VITO VLVITO VMVITO VS

1. المنتج

1.2 نطاق التسليم 1.1 وصف المنتج
 •VITO فلترر زيت القلىي (LED أحمر) مؤشرر الطاقة .1
دليل المستخدم•  (LED أخضرى) مؤشرر الفلترر .2
دليل البدء السريــــع•  مؤشرر WiFi (وردي LED) (VL فقط) .3
مرشح الجسيمات (11 قطعة)•  مؤشرر BT (أزرق LED) (VL فقط) .4

زر بدء / إيقاف        (واحد بالفعل مدرج) .5
وعاء تقطترر •  علبة الزيت .6

مقابض نجمة (2 قطعة) .7
وحدة التحكم .8

المقبض .9
كابل الكهرباء الرئيسي .10

وحدة مضخة الفلترر .11
فتحات التهوية (VM & VL فقط) .12

حماية الكابل .13
حامل الكابل .14

لوحة التحكم .15
اكتب التسمية .16

2. لمعلومات القانونية
بالتعاون مع:

Albstadt-Sigmaringen جامعة
-هندسة صناعية- 

Jakobstrasse 1
 Albstadt 72458

Copyright © VITO AG

كل الحقوق محفوظة
.VITO AG كة  يخضع هذا المستند لحقوق الطبع والنسرر لسرر

  لا يجوز نسخ المستند أو أجزاء منه أو استخدامه بما يتعارض مع مصالحهم
 .VITO AG وعة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من   المسرر

. ي ات تتماسير مع التقدم التقتيى ي إجراء تغيترر
نحتفظ بالحق فيى

VITO AG
Eltastrasse 6

Tuttlingen 78532 (ألمانيا)
هاتف.: 0 96289 7461 (0) 49+ 

فاكس.: 12 96289 7461 (0) 49+
info@vito.ag
www.vito.ag

المدير التنفيذي:
 MBA, Dipl.-Wirt.Ing) Andreas

(Schmidt
المكتب الرئيسيي ,Tuttlingen ألمانيا

 Stuttgart HRB-75022 إعادة. ملعب تنس
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VL (15) لوحة التحكم 

اكتب التسمية (16) VS & VM (15) لوحة التحكم 



AR
الفهرس

2 1. المنتج             
2 1.1 وصف المنتج            
2 1.2 نطاق التسليم            

2 2. لمعلومات القانونية           
3 3. مقدمة             
3 4. تعليمات السلامة           
3 ح الرموز              4.1 شرر
3 4.2 تعليمات السلامة            
3 4.3 الغرض من الاستخدام            

4 5. وظائف الأمن            
4 از (VM & VL فقط)          ى 5.1 حماية الانقلاب والاهترر
4 5.2 الإشارات الصوتية (VM & VL فقط)         
4 5.3 درجة الحرارة المرتفعة            

4 6. قبل بدء التشغيل           
4 ة              6.1 وقت الفلترر
4 يد النشط (VM & VL فقط)           6.2 التتر�
4 6.3 التحقق من ضبط المصنع           
4 نت            مجة دون اتصال بالإنترر 6.4 التر�
4 شيح             6.4.1 ضبط وقت الترر
4 6.4.2 تشغيل / إيقاف تشغيل الإشارة الصوتية         
5 نت (VM & VL فقط)          مجة عتر� الإنترر 6.5 التر�
5 شيح             6.5.1 اضبط وقت الترر
5 6.5.2 تشغيل / إيقاف تشغيل الإشارة الصوتية         
5 نت (VM & VL فقط)          6.6 اتصال بالإنترر
5 6.7 رمز الاستجابة السريعة            

6 ة             7. عملية الفلترر
6 ة             7.1 الإعدادات الفلترر
6 ة             7.2 ابدأ عملية الفلترر
6 ة قبل الأوان            7.3 إيقاف عملية الفلترر

6 يد            8. التخزين / وقت التتر�
6 9. تغيترر فلترر الجسيمات           
7 10. التنظيف            
7 10.1 ملاحظات             
7 10.2 تحضترر التنظيف            
7 10.3 التنظيف اليدوي            
7 10.4 تنظيف الماكينة            
7 10.5 التنظيف الأساسيي             

8 11. استكشاف الأخطاء وإصلاحها         
8 12. التخلص            
8 12.1 التخلص من العبوة            
8 12.2 التخلص من الفلاتر            
9 12.3 التخلص من الأجهزة القديمة           
9 ونية          12.4 توجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترر

9 13. البيانات الفنية            
10 14. إقرار المطابقة            
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Manufacturer
VITO AG
Eltastr.6, 78532 Tuttlingen
P: +49 (0) 7461 / 96289-0
F: +49 (0) 7461 / 96289-12
info@vito.ag
www.vito.ag

VITO® is a registered trademark
of VITO AG, Germany.

Follow us on: 

#vitofi lter


